
Prüfung vor der Verpackungsaktivität:

● Transportkisten auf Beschädigungen überprüfen und ggf. zur Instandsetzung beauftragen.
● Es dürfen nur transportsichere Batterien beladen werden. 
● Nachweis durch Transportbewertungsprotokoll.

DER TRANSPORT BEI FEHLENDEM BEWERTUNGSPROTOKOLL ODER NICHT TRANSPORTSICHEREN ZUSTAND IST VERBOTEN

Beschreibung

Es handelt sich um eine Verpackung aus Stahl und Kunststoff für LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschließlich Batterien aus 
Lithiumlegierungen) UN 3090, oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) UN 3480. 
Die Bauart richtet sich nach den folgenden geltenden Gefahrgutvorschriften: ADR, RID, ADN und IMDG, entsprechend den 
Verpackungsanweisungen LP903, LP904, LP905 für eine maximale Bruttomasse von 1000 kg gemäß dem ThorPak Batterie-Typ.
Die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge nicht brennbaren und nicht 
elektrisch leitfähigen Wärmedämmstoffs umschlossen sein.
Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung ausgelegt 
oder hergestellt wird, anerkannt ist.
Diese Verpackung ist nicht zugelassen für eine einzelne beschädigte oder defekte Batterie, die sich unter normalen 
Beförderungsbedingungen schnell zersetzen, gefährlich reagieren, eine Flamme oder gefährliche Wärmeentwicklung erzeugen oder 
gefährliche giftige, ätzende oder entzündliche Gase oder Dämpfe abgeben kann, wie in LP906 dargestellt.

UN Nr. Name & Beschreibung Klasse Verpackungsgruppe Verpackungsvorschriften

3090
LITHIUM-METALL-BATTERIEN
(einschließlich Batterien mit 

Lithiumlegierung)
9 II, III LP903, LP904, LP905

3480
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN
(einschließlich Batterien mit 

Lithiumlegierung)
9 II, III LP903, LP904, LP905

Getestet & zertifiziert nach

ADR, getestet 
RID, getestet. 
ADN, getestet
IMDG, getestet
According to norm UNE-EN ISO 16495
GB 12463 - 2009 General specifications for transport packages of dangerous goods
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Kennzahlen

Bezeichnung Baumustergeprüfter Stahlladungsträger 
Typ Palette
Außenmaße in mm 2700 x 2014 x 590/690 mm
Tara Gewicht 370 kg
max. Bruttogewicht 1370 kg
Zulässige Auflast 4000 kg

UN-Verpackungszulassung UN 50A/Y/2025/CN/C311209/4000/1000 
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Batterie Paletten 
Box LP903, LP904, LP905 



1. Sicherungsgurte lösen und SwagBag (nicht brennbare 
    Innenverpackung) aufdecken und nach aussen legen

2. Eine Batterie oder eine Zelle in der Palette auf dem SwagBag
     Boden mittig positionieren 

3. Eckstützen aufklappen und verriegeln (Bild 2)

4. Batterie oder Zelle mit den SwagBag Seitenteilen bedecken.
     Beginnend mit den Seiten, dann der Vorderteil und schließlich
     der hintere Teil

5. Batterie oder Zelle samt Swag Bag mit den Sicherheitsgurten verzurren

6. Seitenwände in Profile der Eckstützen einführen (Bild 3)

6. Deckel aufsetzen (Bild 5)

7. Mit 4 geeigneten Spanngurten verzurren (Bild 6)
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Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 5Bild 4 Bild 6
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