
Prüfung vor der Verpackungsaktivität:

● Transportkisten auf Beschädigungen überprüfen und ggf. zur Instandsetzung beauftragen.
● Es dürfen nur transportsichere Batterien beladen werden. 
● Nachweis durch Transportbewertungsprotokoll.

DER TRANSPORT BEI FEHLENDEM BEWERTUNGSPROTOKOLL ODER NICHT TRANSPORTSICHEREN ZUSTAND IST VERBOTEN

Beschreibung

Es handelt sich um eine Verpackung aus Stahl für LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierungen) UN 3090, 
oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) UN 3480. 
Die Bauart richtet sich nach den folgenden geltenden Gefahrgutvorschriften: ADR, RID, ADN und IMDG, entsprechend den 
Verpackungsanweisungen P908, P909, P910 für eine maximale Bruttomasse von 25 kg gemäß dem ThorPak Batterie-Typ.
Die Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge nicht brennbaren und nicht 
elektrisch leitfähigen Wärmedämmstoffs umschlossen sein.
Die Nichtbrennbarkeit muss in Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt werden, die in dem Land, in dem die Verpackung ausgelegt 
oder hergestellt wird, anerkannt ist.
Diese Verpackung ist nicht zugelassen für eine einzelne beschädigte oder defekte Batterie, die sich unter normalen 
Beförderungsbedingungen schnell zersetzen, gefährlich reagieren, eine Flamme oder gefährliche Wärmeentwicklung erzeugen oder 
gefährliche giftige, ätzende oder entzündliche Gase oder Dämpfe abgeben kann, wie in P911 dargestellt.

UN Nr. Name & Beschreibung Klasse Verpackungsgruppe Verpackungsvorschriften

3090
LITHIUM-METALL-BATTERIEN
(einschließlich Batterien mit 

Lithiumlegierung)
9 II, III P908, P909, P910

3480
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN
(einschließlich Batterien mit 

Lithiumlegierung)
9 II, III P908, P909, P910

Getestet & zertifiziert nach

ADR, 2021 edition.  
RID, 2021 edition. 
ADN, 2021 edition.
IMDG, 2021 edition / Code IMDG amdt 40-20.
OACI-IT, 2021 edition / OACI-IT 2021-2022.
According to norm UNE-EN ISO 16495:2014 Anex I and regulations in force:
ADR, ADN, RID and IMDG
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Kennzahlen

Bezeichnung Baumustergeprüfter  Stahlladungsträger 
Typ 01_250
Außenmaße in mm 600 x 400 x 250
Tara Gewicht 8 kg
max. Bruttogewicht 25 kg
Zulässige Auflast 330 kg

UN-Verpackungszulassung UN 4A/Y28/S/24/CN/C311209/PI:00X 

VERPACKUNGSANWEISUNG
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Batterie Small Stahl 



1. Sicherungsgurte, zweiteiliger Behälterdeckel & SwagBag
    (nicht brennbare Innenverpackung) aufklappen

2. Batterie oder Zelle auf das Brandschutzkissen positionieren 

2.1. Bei Verwendung einer Batterie oder Zelle den Separator 
       neben der Batterie oder Zelle platzieren.

2.2. Bei Verwendung mit zwei oder mehreren Batterien oder Zellen. 
        Die Batterien / Zellen durch Separatoren voneinander trennen 
        (Bild 1)

3. Zuerst die Seitenteile auf der kurzen Seite der Innenverpackung nach innen
    zusammenführen (Bild 2), anschließend die lange Seite der Innenverpackung
    nach vorne klappen (Bild 3). 

4. Vordere Abdeckung der Innenverpackung nach hinten klappen und damit
    den Innenteil des Behälters abdecken (Bild 4).

5. Zweiteiliger Behälterdeckel zuklappen (Bild 5) und Spanngurt festziehen (Bild 6)

6. Zwei Spanngurte links und rechts auf der langen Seite festziehen (Bild 7)
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