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800 x 600   800 x 800 1200 x 500

Systeme

Sicherung des 
Behälterrings 
über den Locator

 Stapelung 
erfolgt über das 
Bodenelement

 Aufnahme der Inlets 
zusammen mit dem 
gefalteten Ring im 
Return Collar

Ausführung mit 
Return Collar

 Behälterring wird zur 
Rückführung gefaltet 
im Bodenelement

Stapelung und 
Sicherung über 
den Locator

Wunschhöhe 
möglich 



Abmessungen in mm

Stapelfaktor

Gewichte und VolumenKG

Material

Typ Genius 0604
H390 

Genius 0806
H 590

Genius 0808
H 790

Genius 1006
H 590

Typ Genius 0604
H390 

Genius 0806
H 590

Genius 0808
H 790

Genius 1006
H 590

Typ Genius 0604
H390 

Genius 0806
H 590

Genius 0808
H 790

Genius 1006
H 590

Typ Genius 0604
H390 

Genius 0806
H 590

Genius 0808
H 790

Genius 1006
H 590

Palette TwinSheet HDPE

Deckel Option

Behälterring PP · 5 mm · 2000 g/m2 PP · 5 mm · 2000 g/m2 PP · 9 mm · 2300 g/m2 PP · 5 mm · 2000 g/m2 

Taragewicht 6 kg 7 kg 11 kg 9 kg

Volumenreduzierung Höhe 85 mm
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